MIELE KDN7714EACTIVE koel-/vriescombinatie - 178cm

€ 1.339,00

PRODUCTCATEGORIE
Koel-vriescombinatie

MODEL

Inbouwtoestel

Geintegreerd inbouwtoestel
Deuraanslag Rechts wisselbaar
Deuraanslag/wisselbaar

BEDIENINGSCOMFORT
NoFrost
VarioRoom

BESTURING

Bediening EasyControl

Koelzone uitschakelbaar Nee

Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone Nee
SuperKoelen

SuperFrost

Aantal temperatuurzones 2

Partymodus

KOELKAST/KOELZONE



Aantal draagplateaus 4

Verchroomd flessenrek

Aantal groentelades 2

Aantal deurvakken voor conserven 2
Flessenrek deurvak 1

Deurvak 3

DIEPVRIES/DIEPVRIESZONE
Aantal diepvrieslades 3

EFFICIENTIE EN DUURZAAMHEID
Energie-efficiéntieklasse (A-G) E
Jaarlijks energieverbruik in kwh 233,97
Dagelijks energieverbruik in kWh 0,64

VEILGHEID
Akoestisch deuralarm
Optisch deuralarm

TECHNISCHE GEGEVENS

Min. nisbreedte in mm 560

Max. nisbreedte in mm 568

Min. nishoogte in mm 1772

Max. nishoogte in mm 1780

Nisdiepte in mm 550

Toestelbreedte in mm 541

Toestelhoogte in mm 1772

Toesteldiepte in mm 548

Gewicht in kg 55,2

Bevestiging Vaste deur

Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg 15
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg 15
Klimaatklasse SN-ST

Koelzone in 1 184
4-sterren-diepvrieszone in | 76

Totale netto-inhoud in | 260

Bewaartijd bij storing 10
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur 4,00
Geluidsklasse (A-D) B

Geluidsniveau in dB(A) relpW 35
Energieverbruik in milliampére (mA) 1000
Spanning in V 220-240

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Lengte van de aansluitkabel in m 2,3
Verlichting vervangen Klantendiens

Specificaties



Productcode

bediening via wlan

plaats vriezer

breedte

geluid

inhoud

EAN

inhoud

scharnier

vershoudzone

categorie

ontdooiing

energieklasse

deurbevestiging

KDN7714EACTIVE

geen bediening via WLAN

vriezer onder

breedte 55 cm

stil (? 39 dB)

51 - 100 liter (vriezer)

4002516531876

151 - 200 liter (koelgedeelte)

omkeerbare scharnier

met vershoudzone

combinatie nis 178 cm

no-frost

deur-op-deur bevestiging



