
SIEMENS LC87KFN65 IQ300 headfree dampkap - 80cm

€ 859,00 

Design:

HeadFree Glass Design

Montage mural

Hotte en verre noir

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée

Pour une installation en recyclage, le kit de Clean Air Plus

(accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales:

iQdrive - Technologie BLDC efficace

2, LED, 3W, with température de couleur réglable

softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en

douceur.

Fonction dim : la luminosité des éléments d'éclairage peut être

ajustée.

Température de couleur: 3500 K

Intensité lumineuse: 502 lux

2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure

2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

touchControl rétroéclairé

4 puissances d'aspiration dont une position intensive

Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal

après 6 min.



Arrêt différé (10 minutes)

Connectivité:

Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les

préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette

(uniquement dans les pays où le service Home Connect est

disponible)

cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson: active

automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion

WiFi (avec table de cuisson compatible).

intelligent hood automatic: la hotte adapte automatiquement la

vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en

continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et

un compte Home Connect connecté).

Hotte entièrement automatique

Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les

pays où ce service est disponible)

Profils de performance: choisissez entre les profils standard,

performance ou silence pour augmenter le taux d'extraction ou

réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.

Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet

d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via

l'application Home Connect

Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation des filtres à graisse et des filtres à odeurs disponibles

via l'application

Home Connect.

Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via

l'application Home Connect

Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect

Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en

intégrant de nombreuses applications de partenaires externes

(partenariat)

Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home

Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier

état du logiciel.

Confort de nettoyage :

Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de

verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.

Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil

peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 :

taux d'extraction Vitesse 1: taux d'extraction 223 M3H; niveau

sonore 39 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 319 M3H;

niveau sonore 48 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 431



M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: taux

d'extraction 768 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW

Classe d'efficacité énergétique: A+*

Consommation énergétique moyenne: 31.7 kWh/an*

Classe d'efficacité ventilateur: A*

Classe d'efficacité éclairage: A*

Classe d'efficacité filtre à graisse: C*

Performances en recyclage :

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec

le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée

(disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 208 M3H;

niveau sonore 47 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 309

M3H; niveau sonore 54 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction

429 M3H; niveau sonore 62 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1: taux

d'extraction 724 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec

le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans

cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 210

M3H ; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction

300 M3H ; niveau sonore 54 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux

d'extraction 427 M3H ; niveau sonore 64 DB A) re1pW) Vitesse

intensive 1: taux d'extraction 687 M3H ; niveau sonore 76 DB (A)

re1pW)

Specificaties

Productcode LC87KFN65

afstandsbediening zonder afstandsbediening

diameter afvoer onbekend

categorie headfree dampkap

geluid stil (? 65 dB)

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

motor met motor

breedte van 80 tot 89 cm breed

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

ecocheque ecocheque



bediening via kookplaat onbekend

bediening electronische bediening

EAN 4242003938478

type verlichting LED-verlichting

energieklasse A+


